USER'S 
MANUAL 



Installation Wizard 


ユ■ザ■スマニユアル 


プラネックスコ5ユニケーシヨンス巧式を社 


目次 

第1章はじめに . 2 

第2章インストー J レ . 3 

第3章セットァップ . 7 

有を泉 LANi 妾続のとき . 7 

無線 LAN 接続のとき . 19 

第4章 ファームウェアの 更新 . 22 

第5章本製品のネリ期化 . ... . ..……29 

付録.... . ……32 


User's Manual Version 1,0 No.PMN-06-10-NW-CS-WMV03G 












第 


章はじめに 


Installation Wizard は下記の機能をもっています。 

1. ネットワーク巧のカメラの簡易検出と設定 

2. ファームウてアの更新 

3. 本製品の初期化(工場出荷時の i を走に戻す） 


■ 巧応 OS 

Installation Wizard は Windows コンピユータでご利用いただけます。 





第 2 章インストール 


Installation Wizard プログラムは、强社ホームぺージから入手できま 
す。 


■インストールの前に 

.付属 CD - ROM からのインストール 

1. か属 CD - ROM を CD / DVD ドライブに挿入します。 

2. 表示されるメニューにしたがし 、、 Installation Wizard プログラム 
のインストールを実巧します。 


-ダウンロードしたプログラムのィンストール 

1.强社ホームぺージから 「Installation Wizard 」 をダウンロードし 
て、 コン ピュータの口ーカルドライブにイ呆存します。 

( http :// www . planex . co . jp / support / clownload /) 


2.プログラムを解ま後、インストールを実行します。 
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■インストール手順 


2-1.「 setup . exe 」 をダブルクリックします。 



setup.exe 
betup Launcher 

PLANX COMMUNICATIONS INC. 


▼数抄後 、 rInstallation Wizard InstaNShield ウイザードへよ 
うこそ」が表示されます。 

2-2. 「次へ」をクリックします。 



▼「インストール先の選が」が表示されます。 
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2-3. [次へ]をクリックします。 

※インストールするディレクトリを変更したいときは、[参照] 
をクリックし、ディレクトリを選巧します。 


インスト1■モの！お 

わの]肌7イ J 巧むストルする:)!化る aw してくない， ’’. 

わ卜た]1も A の]がかこ Inslalfatior Wuard がンスト-|ん$す， 

^っ^&/'へのか7^^’じかリパします•をの7化ゲヘインスト-ルすかが " IS " [お阁 


インスト - A 巧の],が 

C#Proersm Fites¥hs(allation WcartW #賠<西- J 


<な<のじ^”’巧べが >’’’’.(1 かン扣 J 


▼「プログラムフォルダの選が」が表示されます。 
2-4. [次へ]をクリックします。 

7、ゲ;占7,がのが \ 

；)tJ 巧ぃ，ル巧 jS®?L ■てくた' 3U .' 

わけクリす ,_} 占ご J ス巧りな々巧巧、?か巧コ ty ラムア。ンちち®¢■4す■王巧し*■。化ダるを入力王る 
を、ま。をを?。:)*ザ。化' 4i つ皂3^ることろできます。なべ一巧ン丢巧,んて、巧行してなを 
U 


;測パ 


<ながじホへの)> |1 かン化 I 


「セットアップステータス」が表示され、インストールの進渉が 
況が確認できます。 


▼数秒後、 「 Ins ね IlShield ウイザードの完了」が表示されます。 


























2-5. [完了]をクリックします。 



じ i 上でインストールが完了です。 Windows を再起動してくだ 

さし、。 
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第 o 章セットアップ 


ネットワーク内に接続されたカメラを自動検出し、設定できます。 
セットアップ中は、電源を切ったり、イ也ユーザがアクセスしないよう 
に注意してください。また、セットアップ時は、本製品を有線 LAN 
で接続してくださし、0 

1. 有線 LAN 接続のとき 

3-1. 「スタート」 メニユ ——►「プログラム」一 •Tinstallation Wizard 」 一 
「 Installation Wizard 」 をクリックして 、 Installation Wizard を 
起動します。 

デスクトップの 「Installation Wizard 」 をダブルクリックしても 
起動できます。 












3-2. カメラが検出されたことを確認します。 

検出されていないときは、画面下部の[検勃をクリックしま 
す。 



□ 00-02-D1-01-87-«7 192.166.1200 はい CS-WMV02G けい 
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3-3. 検出されたカメラのチェックボックスをオンにし、[セット 
アップ]をクリックします。 



•を意 

複数のネットワークカメラが接続されているときは、本体に記 
載された MAC アドレスから識另 IJ してください。 
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3-4. パスワードの入力を求められる場合は、設定:したパスワードを 
入力し、[巧試行]をクリックします。 

•を意 

初期パスワードは、カメラによって違います。「付ま录」を参照し 
てください。 



▼「システム.セッティング」が表示されます。 
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3-5. 也、要に応じて、「ホスト名」と憎埋者パスワード」を変更して、 
[次へ]をクリックします。 

この設定変更は、管理者のみがおこなうことをお勤めします。 
また初回設定時には、セキュリティ強化のためにも、「管埋者 
パスワード」を変更してご使用〈ださい。 

参を意 

初期パスワードは、カメラによって違います。「イが录」を参照し 
てくださし、。 



[| なへ *バスワードがブ5ンクのるさ.ユーヴ ー i 巧 I を巧巧巧ムにします. 



▼「ネットワーク設定」が表示されます。 


11 































3-6. ネットワークの設定をします。 

①「再起動時に IP アドレスをリセ'ソトする」のチェックをオフに 
します。 

•を意 

「再起動時に I P アドレスをリ七ットする」のチェックがオンのと 
きは、本製品を再起動する度に設定を行う'丘、要があります。 

③カメラに設定する 「 IP アドレス」を入力します。初期値は、 
「192. 168. 1.200」です。 

③「サブネットマスク」を入力します。 

@ r デフォルトゲートウェイ」を入力します。 

感プロバイダーから提供された「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ 
DNS 」 を入力します。 

® [次へ]をクリックします。 



▼ 「無系ま L A N 設定」が表示されます。 
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3-7. 「スキップ」をクリックします。 



•を意 

無線 LAN 言岁定の詳細は、に.無線 LAN 接続のとき」を参照して 
くださし、。 

▼完了の確認画面が表示されます。 
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3-8. [適用]をクリックします。 



「アップグレードが態」が表示され、設定変更の進渉が況が確認 
できます。 
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3-9. 「完了」をクリックします。 



山上で設定は、完了です。 

♦ミ主意 

IP アドレスを変更したときは、 「 timeout 」 が表示されます。そ 
の場含は、 [0 K ] をクリックします。これは、カメラの IP アド 
レスを変更することで、一度通情が切断されるためです。再度 
[検索]を実行すると、 IP アドレスが変更されていることを確認 
できます。 
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3-10 .カメラの映像を表示するには、「選巧したカメラへ接続」をク 
リックします。 



Network Camera/ Video Server Installation Wizard 


▼「く IP ァドレス > に接続」が表示される場合があります。 

《 IP アドレスには、カメラに設定した IP アドレスが表示され 
ます。 
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3-11 .パスワードの入力を要ボされた場合は、「ューザー名」に 
「の ot 」、 「パスワード」に設定したバスワードを入力して、 [0 K ] 
をクリックします。 

参を意 

初期パスワードは、カメラによって違います。「付§录」を参照し 
てくださし、。 
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3-12 .カメラの映像が表示されます。 




カメラの詳細設定を変更できます。 

詳細は、 CD - ROM 内のユーザーブ•マニュアルを参照してくだ 

さし、。 

参を意 

「選がされたカメラに接続」が選ができないとき、またはクリッ 
クしても表示されないときは、おイまいのコンピュータの言安定を 
確認後、インストール■ウイザードを一度終了させ、巧起動し 
てください。 

コンピュータの設定方法は、 CD - ROM 内のユーザーズ.マニ 
ュアル「■設赴の「設定用コンピュータの準備をする」を参照し 
てくださし、。 
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2 .無線 LAN 接続のとき無線巧応カメラ） 

■無線 LAN 設定手顺 

無線 LAN 接続をするときは、あらかじめ接続する無線のアクセスポ 


イント1青報をメモしておきます。 


名称 

お客様記入欄 

設定例 

SSID 


Planex 

暗号化ち式 

- 

WEP 

認証モード 


オープン 

(オープンシステム） 

チヤンネル 


巨 

暗号化 キー 


1己己3334444 


3-1. 「有線 LAN 接続」の「3-1」から「3-6」を設定します。 
▼「無線 LAN 設を」が表示されます。 
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項目を 

説明 

SSID 

無想 LAN のアクセス制泡吊の畳別ちです。 SSID び同じ設ををしたな器のみ接诗でさます。 
半ち巧ち[で32ス宇まで設をでさます。巧巧值は rPlanexuserJ でず。 

お緑 LAN モード 

r インフラストラクチャ J、 または「アドホック J か6里びます。 

r インフラストラクチャ J は.アクセスポイントをかして远但を行5とさに里巧し，「アド 
ホック」は、アクセスポイントをかさずに ffi 器同±び国运适苗を行5とさに里がしまず。 

チヤンネル 

巧な LAN のアクセスポイントで設定して U るチャンネルを里巧します。本里!互は1~ 

1 Ich か6ち巧でをます。 

TX レート 

记を速度をををします。 

802.1 lb モードのとをは、1 l/5.5/2/1Mbps のいずれかをさび、802.1 Ig モード 
のとをは、54/48/36/24/1 8/12/9/6Mbps のいずれかを里びます。 

初胤面ま.怕圓 J に設ミされてお D、r 自動 J に醜ずることをお勤めしまず。 

セキユ U テイ 

r なし J rWEPJ, または 「WPA-PSKJ か6里びまず。初期植は rWEPJ でず。 
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■データの暗号化 

「セキュリティ」で 「 WEP 」 または 「 WPA - PSK 」 を選んだとき、セキュ 
リティ設定画面が表示されます。 

♦注意 

データの暗号化は化ず設定してくださし、。暗号化を無効にすると無線 
LAN 通信を傍致不正利用される可能性があります。 

お客様の利益を巧るためにも、暗号化は化ず設定:してください。 

♦ WEP のとさ 


巧目を 

説明 

認証モード 

「共有」、「才ーフン」のいずれかを爱びます。 

キーの長さ 

「64ビット丄「128ビット」のいずれかを選びまず。 

キー ■ フ オー マット 

「 ASCII 」、 「16進数」のいずれかを選びまず。 

1~4 

デフォルトキーを「1」〜「4_|から星び、キーを入力しまず。このキーは、「キー 
の長さ J、 「キー-フォーマット」でそれぞれなにを違択しているかで入力可能 
な数値び変ね0まず。下記の表を参照して<ださい。 

キーは.1~4まで^でさます。巧宇の在拥のチェックでち巧/無巧を切 D 音えます。 


入力巧おで宇 

64ピット 

1乙 S ビット 

ASCII 

半再寅ち!を 

5で宇 

13で宇 

1 己を泣 

0~9. a—f, A~F 

10巧 

26巧 


参 WPA - PSK のとを 


項目を 

説明 

Algorithm 

「 TKIP 」、「 AESJ のいずれかを還びまず。 

事前巧ち鍵（プ U シ王アードキー） 

巧ちキーを入力しまず。 ASCII 夕字(半ち巧数字.記号)で S 夕 
字凶上巨3夕字け巧で入力しまず。 


3-3. 「次へ」をクリックします。 

▼ 「設定が正常でなし、場合…」が表示されます。 


3-4. 「0 K 」 をクリックし、「適用」をクリックします。 

3-5. 「アップグレードが態」が表示され、カメラが再起動します。 
「完了」をクリックして終了です。 
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第 4 章ファームウエアの更新 


本製品の機能強化のた めファームウエアのバージョンアップを'行うこ 
とがあります。 

最新のファームウエアは鱗社ホームぺージからダウンロードできま 

す。 ( http :// wwww . planex . co . jp ) 

ファームウエアの更新は、有線 L A N 接続でおこなうことをお勧めし 
ます。 


♦注意 

-ファームウェアを更新する前には、本製品の設定:内容を書き残して 
ください。 

-ファームウェアの更新中は、他の操作を巧ったり、本製品の電源ア 
ダプタ、 LAN ケーブルは絶がに抜かないでください。ファームウェ 
アの更新に失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。 

■ファームウェアの更新手順 

ファームウェアの更新を行うときは、予め强社ホームぺージからファー 
ムウェアをダウンロードして、 口ーカルドライブにイ呆存しておきます。 
ここでは、に:¥ド||"の」に「ド1_八51~1.日11\1」を保ちした場合を例に説日月し 
ます。 
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4-1 .Installation Wizard を起動します。 


4-2. ファームウエアの更新を実行したいカメラのチェックがオンに 
なっていることを確認して、[アップグレー鬥をクリックしま 
す。 



参を意 

複数のネットワークカメラが接続されているときは、本体に記 
載された MAC アドレスから詰巧 IJ してくださし、。 
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4-3. パスワードの入力を求められる場合は、設定したパスワードを 


入力し、[巧試行]をクリックしまず。 



▼ファームウエアの保存ディレクトリの指定フオームが表示さ 
れます。 
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4-4. 「口ーカルディスク C:」 を選び、 Firm フォルダを開きます。 
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4-5. FLASH. 巨 IN をクリックし、[アップグレード]をクリックしま 


す。 



「アップデートプログラム」が表示され、更新の進渉が況を示し 
ます。 


26 































4-6. 「完了」をクリックします。 





「アップデートプログラム」が閉じ、ファームのウェアの更新が 
：7 C J ' し言-した。 
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4-7. ファームウエアのバージョンが更新されていることを確認し、 


[終了]をクリックします。 



•を意 

フアームウェアの更新が正常に終了しないときは、本製品の初 
期化を実行した歡再度実行してください。 
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第 5 章本製品の巧期化 


パスワードを忘れてしまったときや、間違った設定:をしてしまい設定 
画面にアクセスできなくなったときは、本製品を初期化することでエ 
場出荷時の設定に戻すことができます。 

Installation Wizard からの初期化は、有線 LAN 接続でおこなうことを 
お勧めします。 


♦注意 

-初期化を実行すると、それまで設定されていた値は全て消去され、 
工場出荷時の設定:に戻ます。重要な設定情報は、かず書き残して 
おいてください。 

•初期化を完了するまで、本製品の電源アダプタ、 LAN ケーブルは 
絶がに撤かないでください。 

-他ユーザがアクセスしていないことを確認してください。 
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■本製品の初期化手順 

5-1.「 InstallationWizard」 を起動します。 


5-2. 初期化を実行したいカメラのチェックがオンになっていること 
を確認して[工場出荷が態]をクリックします。 



参を意 

複数のネットワークカメラが接続されているときは、本体に記 
載された MAC アドレスから識另 IJ してください。 
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5-3. パスワードの入力を求められる場合は、設定:したパスワードを 
入力して[再試行]をクリックします。 



「工場出荷状態へ戻します。」が表示され、ネリ期化が完了します。 


5-4. [0K] をクリックします。 



▼約1〇抄程度で本製品が巧起動します。 

本製品の！ _ED が正常な表示になったら、起動されました。 
[検割をクリックすることで、初期化された本製品が一覧に表 
不されます。 
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が録 


Installation Wizard は、各種のネットワークカメラにが応しても'りま 
す。 

各カメラのが応機能は、下記のが応表を参照してください。 

♦パン/チルド/ズーム機能の対応状況 



バン…） 

チルド （T) 

ズームロ） 

CS-MVTX01F 

〇 

〇 

X 

CS-WMV01G 

〇 

〇 

〇 

CS-W02G 

X 

乂 

〇 

CS-WMV02G 

〇 

〇 

X 

CS-WMV03G 

〇 

〇 

〇 


参 IP アドレス/パスワードの初期 fli 



IP アドレス 

K スワード 

CS-MVTX01F 

192.168 .1.1 00 

password 

CS-WMV01G 

192.168 .1.1 00 

password 

CS-W02G 

19吕 .1 色 8.1 .吕00 

password 

CS-WMV0 吕 G 

192.168 .1.200 

password 

CS-WMV03G 

19己.168.1.吕00 

password 


.パスワードが設をされていない製品の場合、パスワードを設定 
することをお勧めします。 

※之.最新のが応状況は、魄社ホームぺージ 

(http://www.planex.co.jp/) を参照して く ださし、。 


32 






















